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 Versa Wood adalah produk wood substitution ramah lingkungan yang terbuat dari Fiber Semen Kalsium Silikat. Diproduksi menggunakan teknologi unik V-Flex yaitu kolaborasi antara "Science, Architectural & Nature" dan disempurnakan melalui proses Autoclave Curing sehingga menjamin kualitas superior yang meliputi kekuatan, kestabilan, daya tahan cuaca dan fleksibilitas.
 PT Bakrie Building Industries (BBI) adalah pionir produsen bahan bangunan di Indonesia yang telah menjadi market leader selama lebih dari 40 tahun dan meraih berbagai sertifikasi sistem manajemen dan mutu seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007.
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Fitur
 • Bentuk yang tetap stabil (tidak melengkung/bengkok/susut) dalam waktu yang lama
 • Bahan yang ringan namun kuat
 Aplikasi
 Pada sambungan (eksterior), berikan jarak 3-5 mm dan aplikasikan sealant Polyurethane - UV resistant
 Untuk hasil cat seperti kayu alami, gunakan cat water-based acrylic transparent khusus fiber cement board
 Untuk hasil cat warna lainnya (bukan warna kayu), gunakan cat tembok eksterior
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 Qty (lbr/m1)Dimensi (mm) Berat (kg/m1)Profil Tekstur
 Panjang Lebar Tebal Square Edge Smooth Teak
 Fitur
 • Efektif sebagai penahan cahaya matahari
 • Sekaligus digunakan sebagai secondary skin berestetika tinggi
 • Ketahanan utama terhadap cuaca sehari-hari maupun cuaca ekstrim
 Aplikasi
 Menggunakan sambungan rapat (butt join)
 Untuk hasil cat seperti kayu alami, gunakan cat water-based acrylic transparent khusus fiber cement board
 3000 100 8 7.7 2.22• • •
 3000 100 10 10.0 2.22• •
 3000 100 12 12.0 2.22• •
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 Fitur
 • Merupakan bahan insulasi panas dan suara yang baik
 • Menciptakan nuansa alami pada karakter bangunan
 Aplikasi
 Pada sambungan (eksterior), berikan jarak 3-5 mm dan aplikasikan sealant Polyurethane - UV resistant
 Untuk hasil cat seperti kayu alami, gunakan cat water-based acrylic transparent khusus fiber cement board
 Untuk hasil cat warna lainnya (bukan warna kayu), gunakan cat tembok khusus eksterior
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Lambrisering
 Plint
 Tekstur
 Fitur
 • Meminimalisir hawa panas sehingga udara lebih sejuk
 • Menghasilkan tampilan yang natural dan artistik
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 Fitur
 • Bahan penutup sempurna antara lantai dan dinding
 • Sekaligus mempercantik tampilan interior bangunan
 • Efektif melindungi dinding dari noda dan benturan
 Aplikasi
 Menggunakan sambungan rapat (butt joint), dengan potongan miring (bevel) 450 dibagian sambungan
 Untuk hasil cat seperti kayu alami, gunakan cat water-based acrylic transparent khusus fiber cement board
 Untuk hasil cat warna lainnya (bukan warna kayu), gunakan cat tembok interior
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Properti
 Aksesori
 Untuk memaku Versa Wood ke rangka kayuVersa Nail 25 mm untuk Versa Wood tebal maks. 6 mm
 Versa Nail
 Untuk menyekrup Versa Wood ke rangka metal (hollow square/stud)Sekrup tipe self tapping & self embedded headSelf Drilling Screw 25 mm untuk Versa Wood tebal 8 mm
 Self Drilling Screw 25 mm
 Untuk menyekrup Versa Wood ke rangka metal (hollow square/stud)Sekrup tipe self tapping & self embedded headVersa Screw 20 mm untuk Versa Wood tebal maks. 6 mm
 Versa Screw
 Untuk menutup celah pada sambungan dan bekas potong Versa Wood
 Sealant Polyurethane - UV resistant
 Untuk menciptakan nuansa warna kayu Gunakan sealer solvent based polyurethane (sebagai cat dasar) & cat water based acrylic transparent color untuk fiber cement board (sebagai cat warna utama)
 Cat Warna Kayu
 Untuk menutup lubang kepala sekrup
 Cement Tile Grout
 Untuk menyekrup Versa Wood ke rangka metal (hollow square/stud)Sekrup tipe self tapping & cone head screwSelf Drilling Screw 37 mm untuk Versa Wood tebal 10 dan 12 mm
 Cara menggunakan sekrup SDS 37 mm :Sebelum melakukan penyekrupan, buatlah lubang menembus papan (matabor Ø 5mm) & lubang countersunk sedalam 5mm (matabor Ø 10mm) pada titik penyekrupan
 Self Drilling Screw 37 mm
 Untuk menciptakan nuansa warna cat biasa (bukan kayu)Gunakan primer cat tembok (sebagai cat dasar) & cat tembok (sebagai cat warna utama)
 Cat Warna Solid
 CATWARNA
 KAYU
 CATWARNASOLID
 CEMENTTILE
 GROUT
 25 mm
 20 mm
 25 mm
 37 mm
 Density (Masa Jenis) kg/m3 1300 ± 50 1400 ± 50 ASTM C1185 -99
 Modulus Elastisitas (kondisi basah) 3000 ± 500N/mm2 4500 ± 500 ASTM C1185 -99
 Modulus Elastisitas (kondisi kering) 1800 ± 500N/mm2 6500 ± 500 ASTM C1185 -99
 Kandungan Air % ≤ 12 ASTM C1185 -99
 Penyebaran Api pada Permukaan Class ASTM E 84A
 Tingkat Ketahanan Api * minutes ASTM E 119-/35/35
 Insulasi Bunyi (STC) * dB ASTM E9038
 Toleransi Panjang mm ISO 8336:2009± 5
 % ISO 8336:2009± 10Toleransi Ketebalan
 mm ISO 8336:2009± 5Toleransi Lebar
 > 12N/mm2 > 10 ASTM C1185 -99Kuat Lentur (kondisi basah)
 > 14N/mm2 > 12 ASTM C1185 -99Kuat Lentur (kondisi kering)
 < 30% < 35 ASTM C1185 -99Penyerapan Air
 W/mK ISO 8336:20090.516Konduktivitas Panas
 Properti StandardUnitHasil Uji
 ≤ 8 mm > 8 mm
 Note :*) Nilai berdasarkan sistem (Versa Board, rangka dan bahan peredam) yang digunakan saat pengujian
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Penanganan & Penyimpanan
 Instruksi Keselamatan & Kesehatan
 PT Bakrie Building IndustriesJl. Daan Mogot Km 17,3
 Jakarta 11850 - Indonesia
 Phone. (+62) (21) 619 0208Fax. (+62) (21) 619 2950
 [email protected]
 www.bbi.co.id
 Cara Membawa
 Di bawah atap untuk jangka waktu lama
 Ditutup plastik untuk penyimpanan sementara, misalnya saat proyek
 ± 45 cmbalok kayu
 maks 8 pack untuk Versa Wood 10 cmmaks 6 pack untuk Versa Wood 15 cmmaks 4 pack untuk Versa Wood 20 cmmaks 3 pack untuk Versa Wood 30 cm
 maks5 pack
 Gunakan 6 buah balok berjarak ± 45 cm di atas lantai datar dan keras. Jumlah tumpukan adalah maksimum 2 susun ke atas dengan tetap menggunakan 6 balok di antara tumpukan.
 maks2 susun
 Gunakan 6 buah balok masing-masing tiap tumpuk
 Penumpukan Penyimpanan
 Benar Salah
 Dalam melakukan pengerjaan Versa Wood yakni memotong, menggergaji, menggerinda, melubangi dan mengamplas akan menimbulkan debu, maka disarankan pada waktu pengerjaan agar :
 1. Menggunakan masker debu
 2. Mengerjakan di tempat yang cukup ventilasi udaranya
 3. Menggunakan alat yang sesedikit mungkin menghasilkan debu atau menggunakan alat yang dilengkapi dengan penghisap debu
 4. Jika diperlukan, pengerjaan dapat dilakukan dalam keadaan basah, kemudian setelah pengerjaan dilakukan pencucian untuk menghilangkan kotoran
 Masker Kacamata Sarung Tangan Sepatu Tertutup
 Penanganan & Penyimpanan
 Instruksi Keselamatan & Kesehatan
 PT Bakrie Building IndustriesJl. Daan Mogot Km 17,3
 Jakarta 11850 - Indonesia
 Phone. (+62) (21) 619 0208Fax. (+62) (21) 619 2950
 [email protected]
 www.bbi.co.id
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